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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

LOOK METAL
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LOOK METAL propose à tous les 
acteurs du bâtiment (Maîtres d'ouvrages, 
architectes, économistes de la construction, 
bureaux d'études, entreprises…) non pas 
une marque mais de nombreuses solutions 
permettant la réalisation de :

- Habillage de façades,
- Gardes corps,
- Brises soleil,
- Faux plafonds,
- Revêtements muraux,
- Décoration intérieure,

…

Une expérience de plus de trente ans 
dans les produits métallurgiques permet 
également à toute l'équipe LOOK METAL 
d'assister ses interlocuteurs dans leurs 
projets, quels que soient les métaux 
(Aluminium, cuivre, laiton, inox, acier…), 
leurs traitements de surfaces, leurs 
transformations…

Les descriptifs des différentes solutions 
architecturales présentées en exclusivité ne 
représentent donc pas une liste exhaustive 
mais bien le reflet d'expériences que nous 
souhaitons partager avec vous et pour vous. 
Nous intervenons sur tous les projets en 
France, CCE, DOM-TOM, Maghreb, 

...
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

LOOK METAL SOMMAIRE
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING
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ACCORDEONS

LBA 205-5978. p 6 LBA 207-6737. p 8

LBA 208-8978. p 10 LBA 209-5889. p 12
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING ACCORDEONS

LBA 2051-20402.Bou. p 14

LBA 2054.PREF.EXL. p 18
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING
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PROFIL DE DEPART  216-5977

Poids au Ml 0,436 kg

Descriptif

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 
2 mm avec système d'emboîtement rapide et de 
verrouillage.

Lames maintenues par fixations traversantes sur une 
rive et emboîtées sur l'autre. 
Ce système permet d'obtenir une surface avec un 
aspect continu toutes les pièces de fixations étant 
invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est 
composé de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune 
et de 14 mm de débord formant un élément 
modulaire de 200 mm. 

La pose est horizontale ou verticale. 
En pose horizontale, le profil de départ Réf 216.6828 
permet de cacher les premières pièces de fixation.

Longueur de fabrication jusqu’à 7M300
Nota : Profil existant en 250 mm de large

Poids au Ml 2,589 kg

LBA 205-5978

PROFIL LBA 205-5978
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Réf : LBA205.5978. Siège social 3M FRANCE . Agence FERRIER

Réf : LBA.205.5978 Clinique Charner 
Saint-Brieuc - NUNC Architectes.

Réf : 205.5978 ET 2055 
Siège 3M CERGY 
Agence FERRIER

Réf : 205.2055. SIEGE 3 M Paris FERRIER MARQUETTI STUDIO Réf : LBA.205.5978. Clinique L’Archipel Saint-Brieuc- NUNC Architectes 
©Frederic Baron.

Réf : 205.5978. Bardage ALU Anodisé or.  EHPAD Paris Atelier D.ELALOUFRéf : 205.5978. LYCEE ROUVIERE Toulon
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING
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Emboîtement

PROFIL DE DEPART LBDEP 216-5977

Descriptif

Profil LBA 207-6737 : aluminium 6060 T6 épaisseur 
2 mm avec système d’emboîtement rapide et de 
verrouillage. 

Lames maintenues par fixations traversantes sur une 
rive et emboîtées sur l’autre. Ce système permet 
d’obtenir une surface avec un aspect continu toutes 
les pièces de fixations étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 207.6737 
est composé de 3 ondes «plan cassé» de 66 mm 
chacune et de 10 mm de débord, formant un 
élément modulaire de 200 mm.

La pose est horizontale ou verticale. 
En pose horizontale, le profil de départ Réf 
LBDEP.216.5977 permet de cacher les premières 
pièces de fixation.

Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 pour 
thermolaquage et 8200 pour anodisation.

Profil LBA 207-6737

LBA 207-6737

Poids : 1.807 kg/ml
Périmètre : .669
Face visible 200mm
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Réf : LBA.207.6737. SARCELLES 57 Logts DAQUIN FERRIERE Architectes

Réf : LBA.207.6737. Les Champs Fleuris. Agence LEPENHUEL
©Frederic Baron.

Réf : LBA.207.6737. Palais des sports de Nanterre
 Architectes DAQUIN FERRIERE

Réf : LBA.207.6737 Les CHAMPS FLEURIS VITRY SUR SEINE 
Agence LE PENHUEL



Route du Cauron Quartier Les Vannades 83860 NANS LES PINS

Tél. : 0820.^tel 00 T TEL 0820 160 103 Fax : 04 94 80 95 42 Portable : 06 07 82 63 75 @ : faure@lookmetal.fr

DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING
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Siège social : Route du Cauron quartier Les Vannades BP 31 83860 NANS LES PINS
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Profilé aluminium extrudé épaisseur 2mm
avec système d'emboîtement rapide. 
Maintenu par fixations traversantes sur une
rive et emboîté sur l'autre, ce système doit
permettre d'obtenir une surface avec un
aspect continu, toutes les pièces de fixations
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé Réf.
LBA.208.8978 est composé de 3 ondes à
angles droits de 66 mm chacune et de 25 mm 
de débord, formant un élément modulaire de
200 mm.
La pose selon le cahier des charges est
réalisée en partant d'un profilé de départ
LBDEP.216.5977, principalement en pose
horizontale.

Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 pour
thermolaquage et 8M200 pour anodisation

PROFIL DE DEPART LBDEP.216.5977

PROFIL LOOK BUILDING Réf LBA.208-8978
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Poids au Ml 2,322 kg 
périmètre : 680 mm
ix : 9,5770 cm4
iy : 381,7831 cm4

Poids au Ml 2,322 kg 
Périmètre : 680 mm 
ix : 9,5770 cm4 
iy : 381,7831 cm4 

PROFIL DE DEPART  LBDEP 216-5977

Descriptif

Profilé aluminium extrudé épaisseur 2mm avec 
système d’emboîtement rapide. 
Maintenu par fixations traversantes sur une rive 
et emboîté sur l’autre, ce système doit permettre 
d’obtenir une surface avec un aspect continu, toutes 
les pièces de fixations étant invisibles. 

Le profilé aluminium extrudé Réf. LBA.208.8978 
est composé de 3 ondes à angles droits de 66 
mm chacune et de 25 mm de débord, formant un 
élément modulaire de 200 mm. 

La pose selon le cahier des charges est réalisée en 
partant d’un profilé de départ LBDEP.216.5977, 
principalement en pose horizontale. 

Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 pour 
thermolaquage et 8M200 pour anodisation  

LBA 208-8978

PROFIL LBA 208-8978
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Réf : 208.8978 ANO. INSTITUT PASTEUR LILLE Architectes BBF

Réf : LBA.207.6737 ET 208.5978 Centre de MPR  ST NAZAIRE 
AIA Architectes. MOA ICADE promotion Asso Oeuvres de Pen BRON. 

© G.SATRE

Réf : LBA.208.8978 externat NOTRE-DAME Grenoble AFAA architecte

Réf : 208.8978 externat NOTRE-DAME Grenoble. AFAA architecte
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING

p. 12

PROFIL DE DEPART  216-5977

Poids au Ml 0,436 kg

Descriptif

Profilé aluminium extrudé avec système 
d’emboîtement rapide et de verrouillage.
Maintenus par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtés sur l’autre.
Ce système doit permettre d’obtenir une surface 
avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 

Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING 
LBA.209.5889 est composé de 3 ondes 
« accordéon » de 66 mm chacune et de 60 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.

La pose selon le cahier des charges (à demander) 
est réalisée en partant d’un profilé de départ 
LBDEP.216.5977. 

Poids au Ml 2.422 kg 

LBA 209-5889

PROFIL LBA 209-5889
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Réf : LBA.209.5889. Extrudé EHL

Réf : LBA.209.5889 Groupe scolaire de Don 
DSA-DAMIEN SURROCA ARCHITECTES

© Julien Lanoo
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LBA 2051-20402.Bou
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING

p. 14

Descriptif

Profilé en alliage d’aluminium extrudé avec système 
d’emboîtement rapide. 

Les clins, maintenus par fixations traversantes sur 
une rive et emboîtés sur l’autre permettent d’obtenir 
une surface avec un aspect continu, toutes les pièces 
de fixations étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING 
LBA.2051.20402 est composé de 5 ondes accordéon 
de 40 mm chacune et de 40 mm de débord formant 
un élément modulaire de 200 mm.

Nouveau profil en cours de pose

Poids au Ml 2.994 kg 
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Réf : LBA.2051.20402 Lames emboitées Réf : LBA.2051.20402 Lames emboitées
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LBA 2053-1688.CAP
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING

p. 16

Descriptif

PROFIL en Alliage d’aluminium 6063 T6 EXTRUDE 
avec système d’emboitement. 
Maintenu par des fixations traversantes sur une rive 
et emboîté sur l’autre, ce système permet d’obtenir 
une surface avec un aspect continu toutes les pièces 
de fixations étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING 
Réf. LMA.2053.1688. est composé de 6 ondes 
accordéon de 20 mm chacune et de 33.3 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm 
DE FACE VISIBLE

En pose horizontale, le profil est fixé selon le cahier 
des charges en partant d’un profilé de départ 
216.5977

Tous les profils de la gamme s’emboitent entre eux.

Epaisseur : 2mm
Périmètre : 0.719m
Poids : 2.182 gr/ml
ix = 24,3798 cm4
iy = 461,1806 cm4
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Réf : LBA.205-207-2053 Trois Profils Anodisés or.
CAP 3000 NICE
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING

p. 18

PROFIL LBA 2054.PREF.EXL

LBA 2054.PREF.EXL

Descriptif

PROFIL en Alliage d’aluminium 6063 T6 EXTRUDE 
avec système d’emboitement. 
Maintenu par des fixations traversantes sur une rive 
et emboîté sur l’autre, ce système permet d’obtenir 
une surface avec un aspect continu toutes les pièces 
de fixations étant invisibles. 

Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING 
Réf. LBA.2054.PREF.EXL. est composé de 5 ondes 
accordéon à angles vifs de 22.2 mm chacune et de 
40.1 mm de débord formant un élément modulaire 
de 200 mm DE FACE VISIBLE. 

En pose horizontale, le profil est fixé selon le cahier 
des charges en partant d’un profilé de départ 
LBDEP.216.5977 

Tous les profils de la gamme s’emboitent entre eux.

Epaisseur : 2mm
Périmètre : 0.743m
Poids : 2.090 gr/ml
ix = 6,7786 cm4
iy = 382,345 cm4
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Réf : LBA 2054.PREF.EXL

PROFIL LOOK BUILDING LBA 2054.PREF.EXL



CARRE RECTANGLE VENTELLEPROFIL LOOK BUILDING

p. 20
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

LBC 243-3219. p 22 LBTR 6035-210. p 24
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING

LBVE 210-21600. p 26

CARRE RECTANGLE VENTELLE
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING

p. 22

Descriptif

Profilé aluminium extrudé avec système 
d’emboîtement rapide et de verrouillage. 

Maintenus par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtés sur l’autre, ce système permet d’obtenir 
une surface avec un aspect continu, toutes les pièces 
de fixations étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé type 
LOOK BUILDING LBC.243.5937 est composé de 4 
débords rectangulaires de 20 mm de hauteur, 20 
mm de largeur et espacés de 30 mm.

L’ensemble formant un élément modulaire de 200 
mm.

LBC 243-22419

PROFIL LBC 243-22419

Poids au Ml 2.795 kg 

Nouveau profil 10-2019
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Réf : LBC.243.22419 BouchaudArchitectes - Boulevard 
Malesherbes - © Lorenzo Zandri
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING

p. 24

Descriptif

Profilé extrudé aluminium alliage 6060 T6 avec 
système d’emboîtement rapide et de verrouillage.

Maintenus par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtés sur l’autre, ce procédé permet d’obtenir 
une surface avec un aspect continu toutes les pièces 
de fixations étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING 
LBTR.6035.210 est composé de 3 éléments 
rectangulaires de 60 mm de haut par 35 mm de large 
entraxe 35 mm formant un élément modulaire de 
210 mm de face visible
La pose selon le cahier des charges  est réalisée en 
partant d’un profilé de départ 216.6828.

Périmètre ext. 938 mm
Périmètre total 1.467 mm 
Poids 4.247 kg/ML  
Ix 92.3445 cm4  
Iy 719.0212 cm4

LBTR 6035-210

PROFIL LBTR 6035-210 Nouveau profil
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Réf : LBTR.6035.210. Prototype posé en 2020. Bureaux BD Denfert Rochereau PARIS



Route du Cauron Quartier Les Vannades 83860 NANS LES PINS

Tél. : 0820.^tel 00 T TEL 0820 160 103 Fax : 04 94 80 95 42 Portable : 06 07 82 63 75 @ : faure@lookmetal.fr

DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING

p. 26

PROFIL DE DEPART

Descriptif

Bardage en profilés aluminium extrudé avec système 
d’emboitement rapide à fixations invisibles.

Maintenus par des fixations traversantes sur une rive 
et emboités sur l’autre, ce système permet d’obtenir 
une surface avec un aspect continu.

Le profil extrudé BUILDING REF LBVE.210.21600 est 
composé de 3 lames inclinées de 75 mm chacune, 
formant un élément modulaire de 200 mm.

En pose horizontale, la pose peut débuter par un 
profil de départ Réf LOOK BUILING LBDEP216.5977, 
ce qui permet de couvrir les premières pièces de 
fixations

LBVE 210-21600

PROFIL LBVE 210-21600

 LBDEP 216-5977 ou 6828
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Réf : LBVE 210.21600 ET LBDEP.216. Clinique des Cèdres Echirolles Grenoble 38130. Architecte Atelier A  

Réf : LBVE 210.21600 ET LBDEP.216. Leclerc St Brice. Architecte TURBOT

Réf : LBVE 210.21600 ET LBDEP.216. Toulouse. 
Architecte MUNEZ-MOREL

Réf: LBVE 210.21600 ET LBDEP.216. Architecte Patrick DEVEAUX
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Réf : LBVE 210.21600 ET LBDEP.216. Lycée La Batie Neuve
Architecte Regis RIOTON QUADRA

Profilé aluminium extrude LBVE 210.21600 ET LBDEP.216

Réf : LBVE 210.21600 ET LBDEP.216. Théatre de Vesoul.
Architecte Pierre FAURE
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Réf : LBVE 210.21600 ET LBDEP.216.
10 logements rue CASTAGNARY PARIS. 
Architecte Agence FEICHTINGER DIETMAR

Réf : LBVE 210.21600 ET LBDEP.216
Logements Ile de Nantes
Architecte : Agence DLW Architectes 



PROFIL LOOK BUILDING

p. 30

ONDESPROFIL LOOK BUILDING
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

LBV 203-6212. p 32 LBV 204-7428. p 34
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

PROFIL LOOK BUILDING ONDES

LBV Microvagues 7219. p 36



Route du Cauron Quartier Les Vannades 83860 NANS LES PINS

Tél. : 0820.^tel 00 T TEL 0820 160 103 Fax : 04 94 80 95 42 Portable : 06 07 82 63 75 @ : faure@lookmetal.fr

DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING

p. 32

PROFIL DE DEPART LBDE 216-5977

Descriptif

Profilé alu extrudé avec système d’emboîtement 
rapide et de verrouillage.
Maintenus par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtés sur l’autre.
Ce système doit permettre d’obtenir une surface 
avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé type LBV203.20 est 
composé de 3 ondes larges de 66 mm chacune et de 
10 mm de débord, formant un élément modulaire 
de 200 mm.

La pose selon le cahier des charges (à demander) 
est réalisée en partant d’un profilé de départ 
LBDEP.216.5977

LBV 203-6212

PROFIL LBV 203-6212

Poids au Ml 0,436 kg

Poids au MI 1,852 kg



p. 33

Réf : LBV.203.6212 Anodisé Lycee MERMOZ MONTPELLIER. Architecte CASTELNAU-FERRI
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

PROFIL LOOK BUILDING

p. 34

Descriptif

Profilé alu extrudé avec système d’emboîtement 
rapide. Maintenu par fixations traversantes sur 
une rive et emboîté sur l’autre. Ce système per-
met d’obtenir une surface avec un aspect continu 
toutes les pièces de fixations étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé Réf. LBV204.7428 
est composé de 10 ondes de 20 mm chacune, 
formant un élément modulaire de 200 mm. 

LBV 204-7428

PROFIL LBV 204-7428

Périmètre 0.674
Poids 1,899 kg/ML  
Ix : 1,54 cm4  
Iy : 363,18 cm4
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Réf : LBV.204.7428  LES ALPINS GRENOBLE Agence Pierre BERNE

Réf : LBV.204.7428 CAS FORCALQUIER QUADRA ARCHI. R.RIOTON

Réf : LBV.204.7428 Groupe Briand. 85 LES HERBIERS 
BODREAU architecture

Réf : LBV.204.7428 9005 SATINE SMUR CHU NANTES AIA

Réf : LBV204.7428 LOGEMENT ARMENTIERES       ©TANK



LBV Microvagues 7219

  
 

 
                Route du Cauron Quartier Les Vannades 83860 NANS LES PINS 

Tél. : 0820.^tel 00   T TEL 0820 160 103 Fax : 04 94 80 95 42 Portable : 06 07 82 63 75 @ : faure@lookmetal.fr 

                                       
    

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

PROFIL LOOK BUILDING

p. 36

Descriptif

Profilé aluminium extrudé avec système 
d’emboîtement rapide et de verrouillage.
Maintenu par fixations traversantes sur une rive et 
emboîté sur l’autre. 
Ce système doit permettre d’obtenir une surface 
avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé de type LOOK 
BUILDING Réf.LBV.MICROVAGUES.7219 est composé 
de 13 ondes de 15 mm chacune, formant un élément 
modulaire de 195 mm DE FACE VISIBLE 229.5 mm 
hors tout.

PROFIL LBV Microvagues 7219

Alliage d’aluminium : 6060 T6
Poids/ML / 2.074 gr 
Périmètre : 0.684 
Epaisseur : 2.2 mm

Caractéristiques :
 Lxx’ (cm4) 1.99  
Lyy’ (cm4) 355.59 



p. 37

Réf : LBV.MICROVAGUES.7219 Centre culturel de Cergy Pontoise. Agence BADIA BERGER.

Réf : LBV.MICROVAGUES.7219. Logtements rue Pyrénées Paris. AGENCE ITAR
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

PROFIL LOOK BUILDING

p. 38

PEIGNE

LBP 212-5960. p 40 LBP 213-6415. p 44

LBP 214-6422. p 46 LBP 224-200. p 48
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

PROFIL LOOK BUILDING

p. 39

PEIGNE

LBP 243-180. p 50 LBP2U 8816. p 52
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

PROFIL LOOK BUILDING

p. 40

PROFIL DE DEPART LBDE 216-6828

Descriptif

Profilés extrudés aluminium alliage 6060 T6 avec 
système d’emboîtement rapide et de verrouillage. 
Maintenus par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtés sur l’autre, ce procédé permet d’obtenir 
une surface avec un aspect continu toutes les pièces 
de fixations étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING
Réf. LOOK BUILDING LBP.212.5960 est composé de 
10 barrettes droites de 10 mm de débord chacune et 
espacées de 20 mm formant un élément modulaire 
de 200 mm.

La pose selon le cahier des charges est réalisée en 
partant d’un profilé de départ LBDEP.216.6828.

LBP 212-5960

PROFIL LBP 212-5960

Poids au Ml 0,436 kg

Face visible 200mm 
Périmètre 714 mm
Poids  1.936/ML



p. 41

Réf : LBP.212.5960 CPAM CRETEIL Le Cristolien Agence ALC

Réf : LBP.212.5960 7039 SAT MARCADET Agence Kitterie VERDIER

Réf : LBP.212.5960 7039 SAT MARCADET 
Agence Kitterie VERDIER
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Réf : LBP.212.5960 LABORATOIRE COCHIN PARIS ATELIERS 234Réf : LBP.212.5960 LABORATOIRE COCHIN PARIS ATELIERS 234

Réf : LBP.212.5960. Faculté des lettres. Les Tanneurs. Tours.
Architecte BOSLE ET RODRIGUEZ.

Réf : LBP.212.5960. Faculté des lettres. Les Tanneurs. Tours.
Architecte BOSLE ET RODRIGUEZ.

PROFIL LOOK BUILDING LBP 212-5960LBP 212-5960



p. 43

Réf : LBP.212.960 LA COURROUZE Hôtel et bureaux 
Agence BARTHELEMY GRINO.

Réf : LBP.212.5960 Résidence étudiante Aubervilliers.
Architectes BARTHELEMY GRINO

Réf : LBP.212.5960 LABORATOIRE COCHIN PARIS ATELIERS 234
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

PROFIL LOOK BUILDING
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PROFIL DE DEPART LBDEP 216-5977

Descriptif

Profilé aluminium extrudé avec système 
d’emboîtement rapide et de verrouillage.
Maintenus par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtés sur l’autre. 
Ce système doit permettre d’obtenir une surface 
avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING 
Réf. LBP213.6415 est composé de 10 barrettes 
droites de 25 mm de débord et espacée de 20 mm 
chacune formant un élément modulaire de 200 mm.

La pose selon le cahier des charges peut être 
réalisée en partant d’un profilé de départ Réf.
LBDEP.216.5977.

LBP 213-6415

PROFIL LBP 213-6415

Poids au Ml 0,436 kg

Poids au MI 2,978 kg
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Réf : LBP.213.6415 MAISON INDIVIDUELLE Architecte S.GUEDON

Réf : LBP.213.6415 Traitement de l’angle.BMP Réf : LBP.213.6415 ZUG Profil usiné.BMP
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

PROFIL LOOK BUILDING
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Descriptif

Profilé aluminium extrudé avec système 
d’emboîtement rapide et de verrouillage. Maintenus 
par fixations traversantes sur une rive et emboîtés 
sur l’autre. Ce système doit permettre d’obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de 
fixations étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING 
214.6422 est composé de 5 barrettes droites de 
40 mm de débord et espacée de 51.5 mm chacune 
formant un élément modulaire de 214mm 

La pose selon le cahier des charges (à demander) 
est réalisée en partant d’un profilé de départ 
LBDEP.216.5977 ou 6828.

LBP 214-6422

PROFIL LBP 214-6422

Poids au MI 2,770 kg
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Réf : LBP.214.6422 RAL DOJO MONTPELLIER. Agence RODRIGUES

Réf : LBP.214.6422  STE GENERALE ST HERBLAIN

Réf : LBP.214.6422  ALTER DOMUS LUXEMBOURG. Agence MORENO

Réf : LBP.214.6422 RAL DOJO MONTPELLIER. Agence RODRIGUES
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING
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Descriptif

Profilé extrudé aluminium alliage 6060 avec système 
d’emboîtement rapide et de verrouillage. 
Maintenus par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtés sur l’autre, ce procédé permet d’obtenir 
une surface avec un aspect continu toutes les pièces 
de fixations étant invisibles. 

Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING 
Réf.LBP.224.200. est composé de 4 barrettes droites 
de 9 mm de débord chacune et espacées de 47 mm 
formant un élément modulaire de 200 mm.

LBP 224-200

PROFIL LBP 224-200
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Réf : LBP.224.200. CENTRE LE VITALYS PARIS HERAULT ARNOD ARCHITECTES (9).JPG
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DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART 
216.5977

PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage.
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles.

Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de
débord formant un élément modulaire de 200 mm. 
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300

Profil de départ 216.5977
Poids au Ml 0,436 kg

Profil LBA 205.5978
Poids au Ml 2,589 kg

PROFIL LOOK BUILDING
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Descriptif

Profilé extrudé aluminium alliage 6060 avec système 
d’emboîtement rapide et de verrouillage. 
Maintenus par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtés sur l’autre, ce procédé permet d’obtenir 
une surface avec un aspect continu toutes les pièces 
de fixations étant invisibles. 

Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING 
Réf.LBP.243.180. est composé de 6 barrettes 
arrondies de 4 mm de débord chacune et espacées 
de 30 mm formant un élément modulaire de 
180 mm.

LBP 243-180

PROFIL LBP 243-180



p. 51

Réf : LBP.243.18 DETAIL FACADE SOFITEL LYON ARCHITECTE BY BOUCHARLAT.

 Périmètre 0.822                                            
Poids/ML 2.219 kgs 



  
 

 
                Route du Cauron Quartier Les Vannades 83860 NANS LES PINS 

Tél. : 0820.^tel 00   T TEL 0820 160 103 Fax : 04 94 80 95 42 Portable : 06 07 82 63 75 @ : faure@lookmetal.fr 

                                       
    

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF PROFIL DE DEPART  
216.5977 

 

 
PROFIL LOOK BUILDING LBA 205-5978 

Profilé LBA 205.5978 : aluminium 6060 T6 épaisseur 2 mm 
avec système d'emboîtement rapide et de verrouillage. 
Lames maintenues par fixations traversantes sur une rive et 
emboîtées sur l'autre. Ce système permet d'obtenir une 
surface avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé REF LBA 205.5978 est composé 
de 10 ondes accordéon de 20 mm chacune et de 14 mm de 
débord formant un élément modulaire de 200 mm.  
La pose est horizontale ou verticale. En pose horizontale, le 
profil de départ Réf 216.6828 permet de cacher les premières 
pièces de fixation 
Longueur de fabrication jusqu’à 7M300 

Profil de départ 216.5977 
Poids au Ml 0,436 kg 

Profil LBA 205.5978 
Poids au Ml 2,589 kg 

PROFIL LOOK BUILDING
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Descriptif

PROFIL EXTRUDE Profil extrudé en aluminium 6060 
T6 avec système d’emboîtement rapide. Maintenus 
par fixations traversantes sur une rive et emboîtés 
sur l’autre, ce procédé permet d’obtenir une surface 
avec un aspect continu toutes les pièces de fixations 
étant invisibles. 
 
Le profilé aluminium extrudé type LOOK BUILDING 
LB2U.8816 est composé de 4 barrettes droites de 20 
mm de débord chacune et espacées de 20 mm et  
formant deux U de 20x20 espacés de 75.6 mm. Face 
visible de 200 mm. Largeur hors tout 234.4 mm. 

LBP2U 8816

PROFIL LBPU 8816

Périmètre 0,822
Poids/MI 2,219 kg
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Réf : LBP2U.8816 RAL 7012. AGENCE NAUD ET POUX

Réf : LBP2U.8816 RAL 7012. AGENCE NAUD ET POUX

Réf : LBP2U.8816 ROBERTET EXTRACTION GRASSE Architecte D.BECCHETTI

Réf : LBP2U.8816 ROBERTET EXTRACTION GRASSE Architecte D.BECCHETTI




